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FLUFFO

/ DANE PODSTAWOWE

nazwa produktu

opis produktu

dane producenta

miekkie, akustyczne panele scienne Fluffo Soft

dekoracyjny panel scienny, pochtaniajgcy dzwiek, wykonany na bazie pianki
poiluretanowe)j, pokryty poliamidowym flockiem, wystepujacy w szerokiej
gamie kolorow, ksztattow i grubosci.

Pawet Suminski Fabryka Miekkich Scian;

ul. Gtubczycka 37/3; 02-424 Warszawa;

REGON: 473041780

/ CECHY PRODUKTU

akustyka

oddziatywanie na otoczenie
klasa palnosci

tolerancja wymiarow

deklaracja zgodnosci CE z norma wiasciwa dla
dekoracyjnych oktadzin $ciennych w postaci zwoika i panela
(PN-EN 15102+A1:2011)

klasa pochtaniania dzwieku B; Alfa w = 0,80 (H) wedtug PN-EN 1SO 11654:1997
atest higieniczny nr HK/B/0216/01/2014

palny, klasa F

+/-1Tmm

tak

/ SKEADOWE PRODUKTU

warstwa pianki typ produktu

grubose warstwy

gestose

twardose

odksztatcenie trwate, nie wiecej niz
odbojnose, nie mniej niz

klasa palnosci

oddziatywanie na otoczenie

poliuretanowa, elastyczna pianka eterowa otrzymywana metoda swobodnego
spieniania w blokach, bez uzywania chlorofluoroweglowodorow i lotnych
rozpuszczalnikow organicznych

20-50 mm w zaleznosci od wzoru

24-28 kg/m3, wg PN-EN ISO 845
bd

8%, wg PN-EN ISO 1856

25%, wg PN-EN 1SO 8307
tatwopalna, klasa F

brak emisji szkodliwych dla zdrowia substangji, neutralna w zapachu

warstwa kleju typ produktu

grubosce warstwy
oddziatywanie na otoczenie

pozostate cechy

elastyczny klej przeznaczony do pianki poliuretanowej, 100% polimer akrylowy,
dyspersja wodna
okoto O,1mm

brak emisji szkodliwych dla zdrowia substancji, neutralna w zapachu

produkt wysokoelastyczny, po odparowaniu wody - wodoodporny

wierzchnia
warstwa fluffo

typ produktu
grubosce warstwy
statose barwy

odpornose na pyt i kurz

strzyz tekstylna, tzw: flock, 100% polyamid
Tmm
minimum 6-7 lat (wg normy DIN 54004)

antystatyczna

q3

EN 15102:2007+A1:2011
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