Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej 10-28/KTG

Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje przyznang podwiesdzanemu akjustycznemu
panelowi sufitowemu, produkowanemu przez Pawet Suminski Fabryka Miekkich Scian ul.
Gilubczycka 37/3, 02- 424 Warszawa, zgodnie procedurami podanymi w PN-EN 13501-
1+A1:2010
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Niniejszy raport klasyfikacyjny ma 4 strony i moze by¢ stosowany lub powielany tylko w catosci

2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
2.1 Postanowienia ogdine

) Wyrdb, podwieszany akustyczny panel sufitowy firmy Pawet Sumiriski Fabryka Miekkich
Scian, jest wyrobem skfadajacym sie z podktadu z wefny mineralnej zabezpieczonej welonem,
pokrytej flockiem poliamidowamym, ktory to wyrob znajduje zastosowanie jako podwieszany pod
sufitem panel akustyczny.
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2.2 Opis wyrobu

Wyrdb, podwieszany akustyczny panel sufitowy firmy Pawet Sumiriski Fabryka Miekkich
Scian opisano ponizej lub podano w raportach lub raportach z badan, bedacych podstawa
klasyfikacji, wymienionych w 3.1.

Opis wyrobu

Podwieszany akustyczny panel sufitowy w skfad ktorego wchodza podktad z weiny mineralnej
zabezpieczonej welonem (grubosci 40 mm), pokrytej flockiem poliamidowym
Grubosc catkowita probki: 41mm, Gestosc probki: 0,07 g/cm3

3. Raporty z badan i wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

. 2 Raport z Metoda
Nazwa laboratorium Nazwa Zleceniodaw A R
a azwa v badania badania
Zaktad Gipsu i Chemii e bttt s sl o PN-EN
Budowlanej, i blsntond G frnidliits ol WO 5 7/ 7 ,
ICIMB, OSIMB w Krakowie ul. Gtubczycka 37/3, 02- 424 Warszawa 13823:2010
iy [ Cheornd )
o ’ng:/’;,',; o Pawet Sumifski Fabryka Migkkich Scian | ;= /e | PN-ENISO
z /A , 02- 429 W -2
ICiMB, OSIMB w Krakowie Ul IRV 2740 Ce arszawa 11925-2:2010
3.2 Wyniki badan
Metoda badania i numer Liczba Wyniid
S Parametr badan Parametr ciagtly — Zgodnos¢ z
wartos¢ srednia (m) | parametrem
FIGRAo,2 ms [W/S] 570,60 Nie dotyczy
FIGRAq+m [W/s] 524,92 Nie dotyczy
PN-EN 13823:2010 LFS < krawedzi probki Nie dotyczy Tak
THRs00s [MJ] 3 2,13 Nie dotyczy
136/17/5G/N
SMOGRA [mP/s%] 9,95 Nie dotyczy
TSPsoos [MP] 7,26 Nie dotyczy
Plongce krople/czastki Nie dotyczy Nie
PN-EN IS0 11925-2:2010 Fs < 150 mm w czasie ’
137/17/SG/N 60s o ad s -
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4. Klasyfikacja i jej zakres stosowania
4.1 Powotania klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010
4.2 Klasyfikacja

Wyrdb, podwieszany akustyczny panbel sufitowy budynkdw firmy Pawet Sumiriski Fabryka Miekkich Scian

w zakresie reakcji na ogien uzyskat klasyfikacje :

D
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyrdb uzyskat dodatkowg klasyfikacje:
sl

Ze wzgledu na wystepowanie ptongcych kropli/czastek, wyréb uzyskat dodatkowa klasyfikacje:

do

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyroboéw budowlanych, z wyjatkiem

posadzek i wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewodow jest nastepujacy:

Wiasciwosci
ogniowe

Wydzielanie dymu Ptonace krople

D - s 1 i d

0

Klasyfikacja zakresie reakcji na ogien: D-s1,d0

4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla produkowanego przez firme Pawef Sumiriski Fabryka
Miekkich Scian podwieszanego akustycznego panelu sufitowego opisanego w punkcie 2.2

niniejszego raportu klasyfikacyjnego.

Klasyfikacja dotyczy wyrobu mocowanego do podtozy niepalnych klas reakcji na ogien Al
lub A2-s1, dO, przy pomocy zapraw klejacych wymienionych w opisie wyrobu lub z

zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych.

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla zastosowan koncowych zgodnie z warunkami

technicznymi  jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r. wraz
z p6zniejszymi zmianami, niniejsza klasyfikacja odpowiada okresleniu produkowanego przez
firme Pawef Sumiriski Fabryka Miekkich Scian podwieszanego akustycznego panelu

sufitowego jako trudno zapalny i niekapigcy
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5. Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatg techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Niniejszy raport traci waznos¢ w przypadku wprowadzenia zmian w wyrobie lub w procesie
jego wytwarzania, a takze gdy system zaktadowej kontroli produkcji ulegnie istotnym

Zmianom.
podpis mprobujacej raport
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