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1. Podstawowe dane
Tab. 1. Zestawienie danych i parametréw badania dla probek zgodnie z opisem w CTO S.A.

Zleceniodawca: Zamowienie (e-mail) z dnia: 21.01.2018
Pawet Suminski
Fabryka Miekkich Scian Wew. nr zlecenia w CTO S.A.: 8.446.04.223
ul. Glubczycka 37/3
02-424 Warszawa Data przyjecia obiektu do badan:
29.01.2018

Nazwa i typ badanego obiektu:

Data i miejsce wykonania pomiaru:
migkkie, akustyczne panele 06.02.2018

scienne Fluffo Soft, firmy Gdansk,
»~Pawel Sumitiski Fabryka
Migkkich Scian” Laboratorium Badan Wibroakustycznych

Zesp6t Laboratoriow Badan Srodowiskowych
Metoda pomiarow i analizy wynikow:

--------------------------------------------------------

Producent: . .
Zgodnie z dokumentami:
Pawel Suminski & ©z . !
Fabryka Miekkich Scian e Norma PN-EN ISO 354:2005
“(1)'2(}41‘2‘2‘@-‘/;1;& ;‘Z; 3 e Norma PN-EN ISO 11654:1997
z Warunki wykonania (poczatek / koniec) pomiaru
........................................................ pomiaru
Oznaczenie pr(')bki w CTO S.A.: WllgOtl’lOS’é Wzglqdna Szezegélowe wyniki dla
LA965 T emperatura p owietrza badania prze.dstawiono w
e rozdziale 5.
Ci$nienie atmosferyczne
Aparatura pomiarowa: Kanal 1 Kanal 2
przewody pomiarowe 0SvankK3 1SvankK3
mikrofon pomiaro Norsonic 1225 Norsonic 1225
P Wy Nr ser. 284627 Nr ser. 285516
SPAT——— Norsonic 1209 Norsonic 1209
P Nr ser. 21138 Nr ser. 21137
analizator Norsonic Nor 140 Norsonic Nor 140
Nr ser. 1406930 nr ser. 1406929
kalibrator Larson Davis CAL200 nr seryjny 11524
Larson Davis BAS001

zrodto dzwicku nr seryjny 1225-DIC08
typ LB-706BP, nr 846
typ LB-701, nr 3605

przymiar taSmowy RS/0003

termo-higro-barometr

Wyniki pomiaréw dla pochlaniania dzwieku:

Wielkos¢ mierzona Wartos¢ zmierzona

Ols - wspotczynnik pochlaniania

dzwicku aw= 0,80 (H)

Wykres pochianiania dzwieku w funkcji czestotliwosci oraz inne istotne informacje
zestawiono w formie zgodnej z norma PN-EN ISO 354:2005 w rozdziale 5.

Uwaga: Prezentowane wyniki pomiaréw sa wazne jedynie dla badanego obiektu.

POWIELANIE RAPORTU JEST DOZWOLONE JEDYNIE W CALOSCL
W INNYM PRZYPADKU KONIECZNA JEST PISEMNA ZGODA WYSTAWIAJACEGO

Zalgcznik nr 7 do RS-11/TP-01, wydanie 5 z dnia 31.03.2016



Nr raportu badania: RS—2018/B— 185 Sﬁga

2. Metoda badan

Pomiary pochtaniania dzwigku migkkich, akustycznych paneli $ciennych Fluffo Soft,
firmy ,,Pawel Sumiriski Fabryka Migkkich Scian” przeprowadzono w komorze poglosowej
o objetosci 200 m> w Laboratorium Badan Wibroakustycznych Zespohu Laboratoriéw Badan
Srodowiskowych w Gdansku. Dane komory zamieszczono w zataczniku nr 1. Komora
poglosowa byla dostrojona do wymaganego przez norme PN- EN-ISO 354:2005 czasu
poglosu poprzez rozstawienie 3 elementéw chiongco — rozpraszajacych oraz 8 elementow

rozpraszajacych o powierzchni pochtaniajgcej zgodnie z Tab. 2.

Tab. 2. Réwnowazne pola powierzchni dzwigkochtonnej dla komory do badafi wspotczynnika
pochlaniania dzwieku o objetosci 200m>.

A1, m? - warto$é uzyskana w
laboratorium
A1 Wartos¢ maksymalna wg normy | 6,5 | 6,5 |6,5|6,5]65|65|65]|65]|6,5]6,5

Czestotliwos¢,|Hz 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000
A1, m? - warto$é uzyskana w
laboratorium
A1 Warto$¢ maksymalna wg normy

Badania wykonano przy 12 ustawieniach mikrofon — Zrédto. Pomiar w kazdym z 12
ustawien mikrofon — Zrédto powtdrzono zgodnie z wymogiem normy PN-EN ISO 354:2005
3 razy. Badang probke zamontowano bezposrednio na podtodze komory pomiarowej,
w odleglosci minimum 1000 mm od $ciany, zgodnie z montazem typu ,A”.
W komorze rozwieszono 8 elementoéw rozpraszajacych tgcznie o powierzchni 16m?. Badanie
przeprowadzono za pomocg zestawu pomiarowego Nor 140 firmy Norsonic, a analize
pochfaniania dzwigku za pomocg programu ,Nor 850 — Building Acoustics”. Badania
przeprowadzono z zastosowaniem metodyki badawczej wg normy PN-EN ISO 354:2005
“Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze poglosowej.” Ze wzgledu na zastosowanie

badanych paneli, powierzchnia boczna probki zostata uwzgledniona w badaniu.
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3. Opis techniczny badanego obiektu

Badano migkkie, akustyczne panele scienne Fluffo Soft, firmy ,,Pawel Suminski Fabryka
Miekkich Scian”.

Tab. 3. Opis techniczny badanej probki — zestawienie.

Nazwa obiektu Symbol obiektu Nr badania préobki
migkkie, akustyczne panele LA965 B96502
Scienne Fluffo Soft
Opis probki do badania

Badane migkkie, akustyczne panele $cienne Fluffo Soft, oznaczone numerem L.A965,
wykonane sa z elastycznej pianki poliuretanowej, pokrytej na wierzchu dekoracyjng
strukturg Fluffo (poliamidowy Flock) w dotyku przypominajacg aksamit. Grubosé
badanych paneli wynosita 50 mm. Produkt oferowany w roznych ksztattach i
kilkudziesigciu kolorach.

Zastosowanie paneli: miegkkich, akustycznych paneli $ciennych Fluffo Sofi maja
zastosowanie wszedzie tam, gdzie wymagane jest zastosowanie materialow

pochtaniajacych dzwigk.
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Zdjecia probek miekkich, akustycznych paneli $ciennych Fluffo Soft, firmy Pawet

Sumitiski Fabryka Miekkich Scian, w komorze pomiarowej o objetosci 200m?

w Laboratorium Badan Wibroakustycznych CTO S.A. przedstawiono na rys. 1.

Rs. 1. Zdjecie pr()k1 LA9%65, ie, aspel écienne Fluffo Soft,
w komorze poglosowej w Laboratorium Badan Wibroakustycznym w CTO S.A.

Schemat rozmieszczenia wszystkich badanych probek migkkich, akustycznych

paneli sciennych Fluffo Soft firmy Pawet Sumiriski Fabryka Migkkich Scian w komorze

pomiarowej w CTO S.A przedstawiono na rys. 3.
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Rys. 3. Schemat rozmieszczenia badanych paneli Fluffo Soft w komorze pomiarowej w
Laboratorium Badan Wibroakustycznych CTO S.A.

Badang probka w ksztalcie prostokata o wymiarach 4000mm x 3000mm, grubosci
50mm i powierzchni bocznej 0,7 m?, o lacznej powierzchni pochtaniania 12,7 m?
umieszczono na podiodze komory bez przyklejania. Panele roztozono Scisle obok siebie,
w odlegtosci minimum 1000 mm od $ciany zgodnie z montazem typu A opisanym w
normie. Powierzchnia boczna badanych prébek brata udziat w badaniu. Zalecana przez

norme maksymalna powierzchnia probki wynosi od 10 do 12 m?, mimo tego w
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pomiarach wykorzystano powierzchnig 12,7 m? wynikajgca ze standardowych wymiaréw

liniowych probek dostarczonych przez producenta.

W tabeli Tab. 4 przedstawiono harmonogram prac zwigzanych z badaniami probek.

Tab. 4. Harmonogram badan

Symbol obiektu Operacja Data
Data przyjecia probki do badan 29.01.2018
Sezonowanie probki 01.02-06.02-2018
LA965 Data montazu probki: 01.02.2018
Data pomiaru 06.02.2018
Data demontazu prébki 06.02.2018

Probka byla sezonowana w komorze pomiarowe] w okresie 6 dni, w ktorej

monitorowano warunki Srodowiskowe, tj. temperature oraz wilgotnos¢ powietrza.

4. Wykonanie pomiarow

Badanie przeprowadzono zgodnie z metoda opisang w normie PN-EN ISO
354:2005. Przed wykonaniem pomiar6w wykonano kalibracje torow pomiarowych oraz
opisano warunki panujgce w komorze poglosowej. Badanie przeprowadzono za pomocg
dwoch mikrofonéw ustawionych w 6 pozycjach dla 2 potozen zrédta dzwigku. Dla kazdej

konfiguracji pomiar powt6rzono 3 razy co daje tgcznie 36 pomiardw.

5. Analiza i zestawienie wynikow

Po przeprowadzeniu pomiaréw, dane z miernika zostaly wczytane do programu
»Nor 850 — Building Acoustics” i poddane analizie. Wynikiem analizy jest wykres
pochianiania dzwicku w funkcji czestotliwosci z podzialem na tercje wraz z czasem
poglosu, ktéry przedstawiono w tabeli tab. 5. zgodnie z normg PN-EN ISO 11654:1997

okreslono wspolczynnik i klase pochtaniania dzwieku zgodnie z tabelg 5.
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Tab. 5. Wyniki badania pochtaniania dzwieku przez probke w Laboratorium Badan
Wibroakustycznych CTO S.A, wg normy PN-EN ISO 354:2005.

Wspélczynnik chtonnosci akustycznej zgodnie z normg PN-EN ISO 354:2005

Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej.

Klient: Pawet Suminiski Fabryka Miekkich Scian, ul. Glubczycka 37/3, 02-424 Warszawa Data badania: 06.02.2018
Laboratorium badawcze: CTO S.A. Zespot Laboratoriéw Badari Srodowiskowych. Laboratorium Badar Wibroakustycznych

Nr probki: LAg65

Opis: Migkkie, akustyczne panele $cienne Fluffo Soft wykonane z elastycznej pianki poliuretanowej, pokrytej na wierzchu

dekoracyjng strukturg Fluffo (poliamidowy Flock) w dotyku przypominajaca aksamit. W badaniu brato udziat 48 sztuk,
utozonych zgodnie z montazem typu "A" w proporcji 6x8 bez przyklejania. Wymiary panelu: 500x500x50mm.
Powierzchnia boczna probki zostata uwzgledniona w badaniu.

Pusta komora pogtosowa: Komora poglosowa z probka:
Pole powierzchni prébki: 12,70 m? Wilgotno¢ wzgl. powietrza: 328 % Wilgotnos$¢ wzgl. powietrza: 36,5 %
Objetos¢ komory pomiarowej: 200,0 m® Temperatura powietrza: 21,0 °C Temperatura powietrza: 20,9 °C
Ci$nienie atmosferyczne: 101,2 kPa Cisnienie atmosferyczne 101,3 kPa
Czestotliwosé | Pusta | Probka
f T | T2 | as | ap
[Hz] [s] [s]
100 13,26 | 8,31 | 0,12
125 11,46 | 567 | 023 | 0,20 T 12
160 8,81 | 4,44 | 0,29 2
200 9,03 | 3,77 | 0,40 & /
250 9,08 | 3,31 | 049 | 0,50 %10 =
315 8,54 | 2,92 | 0,57 = e
400 831 | 2,60 | 0,71 E> L~
500 791 | 2,28 | 0,79 | 080 208 Pe
630 7,10 | 2,08 | 0,86 8
800 5,33 | 1,91 | 0,92 5 /
1000 557 | 1,81 | 094 | 0,95 5 0,6 o
1250 520 | 1,73 | 0.99 g Ve
1600 464 | 1,67 | 0,99 =
2000 4,00 | 1,61 | 0,99 | 1,00 € 04
2500 3,31 | 1,50 | 1,02 B
3150 260 | 1,33 | 1,10 2 1/
4000 2,07 | 1,18 | 1,20 | 1,00 & 02 /
5000 1,57 | 1.04 | 1.25 =
0,0
125 250 500 1000 2000 4000
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Wskaznik pochtaniania dzwigku zgodnie z PN-EN ISO 11654:1997
aw=0,80 (H)
Klasa pochtaniania dzwieku: B

Nr badania: B96501

it 0(///4\,‘

Data: 06.02.2018 Podpis: Piotr Jakubowski
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- ZALACZNIK 1 — Ksztatt komory pomiarowe]
Prowadzacy zlecenie Autoryzowal Kiergwnik Zespolu
Kierownik Laboratorium Badari  Kierownik Laboratorium Badarn Kierownilf Zespotu Laboratoriow
Wibroakustycznych Wibroakustycznych Badgn Srogowiskowych

PJ — inicjaly autora raportu
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ZALACZNIK 1 — ksztalt komory pomiarowej
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Wymiary geometryczne komory poglosowej do wyznaczania wspoétczynnika pochtaniania

akustycznego ais.
Objetos¢ i powierzchnie $cian Komory Nr 3

Przekatne komory poglosowej nr 3

objetos¢
podtoga
sufit
na prawo od drzwi
$ciana z drzwiami $4 [m?
na lewo od drzwi S5 [m?]
$ciana naprzeciwko S6 [m7]
drzwi

V [m?3]

S1 [m?]
S2 [m?]
S$3 [m?]

200,095
43,807
42,320
28,513
31,913
26,253

34,918
suma pow. [m?] | 207,724
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